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Allgemeines

Ausgehend von den Beschliissen des Ministerrates der DDR
iilber den sparsamsten Umgang mit Materiel und Ersatztei-
len sowie zur Vorbeugung unkontrollierter Veré&nderungen
am Pkw Trabant, die zur negativen Beeinflussung der Ver-
kehrssicherheit fiihren ktnnen, werden fiir Umbauten am
Pxw Trabant folgende Richtlinien fiir verbindlich erkl&rt.

Grundlage fiir den Um= und Aufbau von Kraftfahrzeugen
ist die Anordnung vom 27. 4. 1982, verdffentlicht im
Gesetzblatt Teil I Nr. 21 vom 1. 6. 1982, giiltig ab
15. 7. 1982,

Die bisher giiltige Anordnung iiber den Aufbau von Kraft-
fahrzeugen vom 9. 4., 1973 (GBl. Teil IT Nr. 38) wirds
damit auBer Kraft gesetzt.

Andere als die aufgefiihrten Veranderungen, auch solche
mit typfremden Teilen, werden in Ubereinstimmung mit
dem KTA, Zentralstelle Dresden, und uns als Hersteller-
werk grundsﬁtzlich abgelehnt.

Alle meldepflichtigen Verdnderungen sind in der gesetz~-
lichen Frist der Verkehrspolizei zu melden. Ersatzteile,
Baugruppen und Bauuntergruppen, die fiir den Umbau bzr .
Aufbau Verwendung finden, werden nicht durch den Trsatz=—
teilvertrieb unseres VWerkes den am Umbau Interessierten
zur ‘Verfiligung gestellt.

Diese sind nur iiber den TFachhandel zu beziehen.

Aus allen technischen Anderungen am Pkw Trabant konnen
gegeniiber dem VEB Sachsenring keinerlei Forderungen oder
Garantieanspriiche abgeleitet werden, da diese Verédnde-
rungen nicht unter Kontrolle des Herstellerwerkes erfol-
gen.

Umbau= und Aufbaumdglichkeiten beim Pkw Trabant

Genehmigungspflichtiger Umbau von Fahrzeugen aus der
Produktion des VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau

Umbauten von Fahrzeugtypen gemif § 3 Abs. 1 der Kfz.-Um=-
bauordnung, die eine Typénderu zur Folge haben, werden
nicht vorgesehen. Entsprechendng 3 Abs., 2 und unter Berilick=~
sichtigung des § 4 Abs. 1 der Kraftfahrzeug~-Umbauordnung
konnen nachfolgende Fahrzeugtypen umgebaut werden, wenn
dadurch die Ersatzteilversorgung im Territorium nicht be-
eintrédchtigt wird und Teile der laufenden Serienproduktion
nicht eingesetzt werden:

Typ P50, P50/1 in P50/2 oder P60
Vom VEB Sachsenring werden alle folgenden Antrége auf Um-

bau abgelehnt, da es sich hierbei um unzuldssige Typen=
verédnderungen handelt:



1’2.

1.3,

1-.4.

- Typ P50, P50/1, P50/2, P60 in P601

- Typ P601 Limousine in P601 universal

- Typ P601 universal in P601 Limousine

- Typ P601 Kiibelwagen in P601 Limousine/universal
- Typ P601 Limousine/universal in P601 Kiibelwagen

Eigenverantwortlich und endgiiltig hat das zustidndige
staatliche Organ auf der Grundlage des § 4 Abs. 1
Punkt 1 iiber den Umbau zu entscheiden. Bei Umbauten,
die liber die in diesem Punkt getroffenen Festlegungen
hinausgehen, ist auf der Grundlage des § 3 Abs, 2.3
der Kraftfahrzeug-Umbauordnung eine Genehmigung des
6rtlich zustédndigen Rates des Kreises, Abt. Verkehr,
weiterhin erforderlich. Zur Erteilung der Gerhmigung
ist grundsiétzlich eine Stellungnahme des VEB Sachsen-
ring erforderlich.

Aufbau von Fahrzeugen aus der Produktion des VEB
Sachsenring Automobilwerke Zwickau

Auf der Grundlage des, § 5 Abs. 3 der Kraftfahrzeug-
Umbauordnung kdnnen keine Fahrzeugtypen ohne Genehmi-
gung aufgebaut werden. Fahrzeuge, bei denen auf Grund
einer Ersatzlieferung iiber die Stasatliche Versicherung
nach Unfdllen mit Totalschéden oder aus sonstigen Griin-
den die endgultige AuBerbetriebsetzung gem&B StVZ0O er=-
folgt, dlirfen nicht wieder aufgebaut oder/und in Be=-
trieb genommen werden (§ 13 Abs. 2).

Umbau von Bau= und Bsuuntergruppen

Dem Umbau sowie der Nachriistung von nicht dem Zeitpunkt
der Herstellung des Fahrzeuges entsprechenden Baugruppen
wird seitens Sachsenring Zwickau nicht zugestimmt, so-
fern nicht der technische Informationsdienst dies aus-
driicklich genehmigt., Ausgenommen davon ist der Austausch
von Baugruppen und Bauuntergruppen, die durch technische
Weiterentwicklung nicht mehr gefertigt und als Ersatz-
teile  geliefert werden. Auf der Grundlage des ZGB kdnnen
vom VEB Sachsenring im Garantiezeitraum abweichende
Pestlegungen iiber den Einbau von Baugruppen und Bauunter-
gruppen getroffen werden.

Verantwortlichkeiten

Fir die Einhaltung der aus der Kraftfahrzeug-Umbauord-
entstehenden Pflichten sind die Leiter der Vertrags-
werkstdtten des VEB Sachsenring verantwortlich.

Bei Verkauf von neuen, gebrauchten oder aufgearbeiteten
Ersatzteilen ist darauf hinzuweisen, daB diese Teile nur



dann zum Umbau/Aufbau von Fahrzeugen verwendet werden
durfen, wenn entsprechend der Kraftfahrzeug=-Umbauord-
nung die dazu erforderliche Genehmigung erteilt wurde.

Dazu haben

a) die VEB Maschinenbauhandel

b) die Kfz.-Verwertungsbetriebe
auf den Lieferscheinen und Rechnungen einen
entsprechenden Vermerk anzubringen,

c¢c) alle sonstigen Verkaufsstellen

in den Verkaufsrdumen diesen Hinweis durch
Aushang bekanntzugeben.



2. Ubersicht iiber die Pkw=Fertigung

Der VEB Sachsenring produziert seit 1958 den Pkw Trabant,
Nachfolgend das Fertigungsprogramm und die verwendeten
Nummernreihen fiir die Fahrgestell=Nr.

Fertigung
Fahrgestell=Nr. Typ von bis
50 00 001 = 50 21 885 Lim. P50 1958 = 59
K 59 00 001 = K 59 00 255 Kombi P50 1958 = 59
60 00 001 = 60 32 064 Lim. P50 1960
K 60 00 001 = K 60 02 908 Kombi P50 1960
61 00 001 = 61 35 080 Lim. P50 1961
K 61 00 001 = K 61 04 250 Kombi P50 1961
62 00 001 = 62 39 000 Lim. P50/P60 1962
K 62 70 001 = K 62 75 950 Kombi P60/P60 1962
03 00 001 = 63 26 706 Lim. P60 1963
63 40 001 = 63 55 357 Lim. P60 SW I 1963
63 70 001 = 63 79 355 Kombi P60 1963
63 80 001 - 63 80 801 Camping P60 1963
63 90 001 = 63 90 052 Lieferwagen P60 1963
63 39 001 = 63 39 110 Lim. P601 Nullserie 1963
64 00 001 = 64 10 788 Lim.= P60 ausgel. 30.6. 1964
64 20 001 = 64 28 697 Lim. P60 SW ausgel. 30.4. 1964
64 30 001 = 64 30 023  Lim. P601 Nullserie 1964
64 30 024 = 64 47 500 Lim. P601 1964
65 00 001 = 65 09 000 Lim. P601 1964
10 09 001 = 10 12 679 Lim. P601 1964
64 60 001 = 64 68 500 Kombi P60 1964
65 50 001 = 65 52 000 Kombi P60 1964
05 02 001 = 05 02 801 Kombi P60 1964
64 80 001 = 64 80 800 Camping P60 1964
65 70 001 = 65 70 199 Camping P60 1964
64 90 001 - 64 90 016 Lieferwagen P60 1964
65 80 001 = 65 80 001 Lieferwagen P60 1964




Fertigung
Fahrgestell=Nr,. Typ von bis
10 12 680 = 10 68 190 Lim. P6071 1965
05 02 802 = 05 14 317 Kombi P60 ausgel. 1965
07 00 200 = 07 01 159 Camping P60 ausgel. 1965
08 00 002 = 08 00 017 Lieferwagen P60 ausgel. 1965
15 16 001 = 15 17 380 Kombi P601 1965
15 14 318 = 15 14 825 Kombi P601 1965
19 50 002 = 19 50 003 Sonderaufbauten 1965
10 68 191 = 11 27 314 Lim, P601 1966
15 14 826 = 15 16 000 Kombi P601 1966
15 17 381 = 15 30 413 Kombi P601 1966
18 00 001 = 18 00 368 Lieferwagen P60 1966
19 00 001 = 19 00 165 Kiibelwagen 1966
19 50 004 = 19 50 007 Sonderaufbauten 1966
11 27 315 = 11 88 646 Lim. P601 1967
15 30 011 = 15 45 105 Kombi P601 1967
18 00 369 = 18 00 586 Lieferwagen 1967
19 00 166 = 19 00 885 Kiibelwagen 1967
11 88 647 = 12 52 825 Lim. P601 1967
15 30 413 = 15 45 105 Kombi P601 1967
18 00 369 = 18 00 586 Lieferwagen P601 1967
19 00 166 = 19 00 885 Kiibelwagen 1967
11 88 647 = 12 52 325 Lim. P601 1968
15 45 106 = 15 60 364 Kombi P601 1963
18 00 586 = 18 00 916 Lieferwagen P60 1968
19 00 886 = 19 01 339 Kiibelwagen 1968
12 52 326 = 13 19 034 Lim. P60O1 1969
15 60 365 = 15 76 211 Kombi P601 1969
18 00 917 = 18 01 137 Lieferwagen P601 1969
19 01 340 - 19 01 97N Kiibelwagen 1969




Ferti
Fahrgestell=Nr, Typ von _gg!jlg
13 19 035 = 13 88 067 Lim. P601 1970
15 76 2_12 - 15 92 733 Uni. P601 1970
18 01 138 = 18 01 432 Lieferwagen P601 1970
19 01 972 = 19 02 393 Kiibelwagen 1970
13 88 068 = 14 61 081 Lim, P6O1 1971
15 92 734 - 16 10 105 Uni. P601 1971
18 01 433 - 18 01 528 Lieferwagen P601 1971
19 02 392 = 19 02 996 Kiibelwagen 1971
14 61 082 - 14 99 999 Lim, ?601 1972
16 10 106 = 16 19 464 Uni. P601 1972
18 01 529 = 18 01 578 Lieferwagen P601 1972
19 02 997 = 19 03 425 Kiibelwagen 1972
20 00 001 = 20 36 206 Lim. P601 1972
27 00 001 = 27 08 930 Uni. P601 1972
29 00 001 = 29 00 181 Lieferwagen /Kiibelwagen 1972
20 36 207 = 21 14 077 Lim. P601 1973
27 08 931 = 27 29 073 Uni. P601 1973
29 00 182 = 29 00 754 Lieferwagen/Kiibelwagen 1973
21 14 078 = 21 94 742 Lim. P601 1974
27 29 074 = 27 50 548 Uni. P601 ‘ 1974
29 00 755 = 29 01 433 Lieferwagen/Kiibelwagen 1974
21 94 743 = Lim. P601 1975
27 50 549 Uni. P601 1975
29 01 434 Lieferwagen/Kiibelwagen 1975
23 82 926 = 23 66 845 Lim. P601 1976
27 75 712 = 27 99 868  Uni. P601 1976
29 02 143 - 29 02 687 Kibelwagen 1976
23 66 846 - 24 51 957 Lim. P601 1977
27 99 869 = 28 24 843 Uni. P601 1977

29 02 688 = 29 03 059 Klibelwagen 1977




Ferti
Fahrgestell-Nr., Typ von -gggg
24 51 958 = 25 38 108 Lim. P601 1978
28 24 844 - 28 50 138 Uni. P6O1 1978
29 03 060 = 29 03 674 Kiibelwagen 1978
25 38 109 = 26 27 501 Lim, P601 1979
28 50 139 = 28 75 958 Uni. P601 1979
29 03 675 = 29 04 355 Kiibelwagen 1979
26 27 502 = 30 19 985 Lim, P601 1980
28 75 959 = 28 99 424 Uni. P60O1 1980
29 04 356 = 29 04 821 Kiibelwagen 1980
30 19 986 = 31 13 127 Lim, P601 1981
37 02 170 = 37 27 788 Uni. P601 1981
29 04 822 = 29 04 881 Kiibelwagen 1981
31 13 128 = 32 01 081 Lim. P601 1982
37 27 789 = 37 51 702 Uni. P601 1982
29 04 882 =~ 29 05 516 Kiibelwagen 1982

Ort der Anbringung der Fahrgestell=Nr. ist grunds&tzlich an
der Stirnwand iiber dem Kraftstoffbehdlter. Die auf der rech-
ten Radschale aufgepunktete Nr. ist eine Fertigungs-Nr. und

ist nicht identisch mit der Fahrgestell=Nr.

Die Motor=Nr, befindet sich bis Baujahr 1968 am Kurbelgeh&u-
se liber dem Vergaser, ab Baujahr 1969 am Kurbelgeh&use=-Ober=-

teil vorn.
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Ubersicht iber Vergasertypen

Fahrzeugtyp Vergaser Diisenbestiickung
P50 H 261 =0 HD = 100
P50/1, P50/2 28 HB 2 - 1 HD - 110
P60 28 HB 2 = 2 HD - 115
P601 28 HB 2 = 3 HD = 115
P601 28 HB 2 = 4 HD = 115
P601 28 HB 2 = 6 HD - 113
P601 28 HB2 = 7 HD = 115
P601 28 HB 2 = 8 " HD = 115
P01 28 HB2 = 9 HD = 115
P601 28 HB 3 = 1 HD - 115
P601 28 HB 4 = 1 HD = 115
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Technische Verénderungen

Einbau eines Motors P63 bzw. P65

Der Einbau eines 26=~PS=Motors in die Typen P50, P50/1,
P50/2 mit unsynchronisiertem Getriebe ist nur mdglich
unter gleichzeitiger Verwendung eines Synchrongetriebes.
Dazu sind Radantriebe mit Gleitsteinen und ein Hilfs=-
rahmen fiir das Synchrongetriebe zu montieren.

Die Kurbelwelle des 26=PS=Motors hat keine Bohrung fiir
die Aufnahme des Nadellagers der Antriebswelle des une
synchronisierten Getriebes. Zu beachten ist, daB alle
Motoren mit der Motor=Nr. 65= bzw. Gb=cee oeo mit
nadelgelagertem Kolbenbolzen ausgeriistet sind und dem=-
zufolge mit einem Mischungsverhdltnis 50 : 1 gefahreh
werden.

In alle Mahrzeuge mit Synchrongetriebe kann der 26=PS-
Motor ohne jede Vorbedingung eingebaut werden, Ein Um-
bau auf Duplexbremse ist nicht erforderlich, 23=PS=Mo=-
toren konnen bei Instandsetzungen auf 26 PS .umgebaut
werden.

Im Interesse der Lebensdauer des Getriebes ist das Ril=
lenkugellager 6206 C 2 der Antriebswelle gegen ein Zy=-
linderrollenlager NJ 206 NA zu ersetzen.

Leistungsgesteigerte Motoren

Nach einer vom VEB Sachsenring herausgegebenen inlei-
tung ist es mdglich, eine Ieistungssteigerung des Mo=-
tors bis max. 35 PS zu erreichen. Uber die tatsdchliche
Leistung ist ein Priifprotokoll gegeniiber der VP zu er=
bringen. Der Kfz.-Haftpflicht=-Versicherungsbeitrag er=-
hoht sich entsprechend.

nchrongetriebe riir P50, P50/1, P50/2

Ein Umbau der Typen P50 und P50/1 von unsynchronisier=
tem Getriebe in Synchrongetriebe ist nur moglich unter

¥e1_'vlvendung eines ilotors P60 bis P65 sowie folgender
eile:

- Synchrongetriebe vollst. 03 00052 012
- Radantrieb vollst. rechts 03 00458 112
~ Radantrieb vollst. links 03 00457 111
- Hilfsrehmen vollst. 03 00608 102
- Kupplung T 5 bzw. LR 5=7 13 00097 208

(Regenerierung

Der Umbau bei P50/2 ertordert nur unter Beibehaltung
des Motors neben dem Synchrongetriebe die Verwendung

0. 5. Radantriebe und eines verstdrkten Kupplungsdruck=
ringes.
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Umbau _von Simplex=—_ auf Duplexbremse

Die Typen P50, P50/1, P50/2, P60, P601 (ab Baujahr 1964
1967) konnen auf Duplexbremse umgeriistet werden. Das
Bremsbackenhalteblech kann als Einzelteil nicht ausge~
wechselt werden. Bei einer Umriistung auf Duplexbremse
ist folgendes zu beachten:

In Interesse der Verkehrssicherheit und zur Gew&ghrlei= .
stung einer gleichméBigen Bremswirkung der Vorder- und
Hinterachse hat der Umbau vorn und hinten zu erfolgen,
d. h., an beiden Achsen sind Bremsbhacken mit geklebtem
Belag und automatischer Nachstellung zu verwenden.

Bei einem Umbau sind folgende Teile auszuwechseln:

Schwenklager vollst. links 03 00447 005
Schwenklager vollst. rechts 03 00448 006
oder Radantrieb  vollst. links 03 00457 111
Radantrieb  vollst. rechts 03 00458 112

Hinterachskorper vollst. links 03 01037 012
Hinterachskodrper vollst. rechts 03 01038 013
oder Dreiecklenker mit Halteblech

vollst. links ; 03 01011 003
Dreiecklenker mit Halteblech
vollst. rechts 03 01012 004

gémtliche Bremsleitungen

Fiir die Radbremse hinten sind Radbremszylinder mit
@ 15,87 mm zu verwenden.

Lenkung mit Keilfiihrung

Bis 1965 wurde eine Lenkung montiert, die in einer
Schiene des Hilfsrahmens gefiihrt wurde. Diese wurde
abgelost durch die Lenkung mit Keilfilhrung im Zahn=-
stangengehduse, Alle Fahrzeuge bis 1965 konnen mit
der neuen Lenkung ausgeriistet werden. Dazu werden
folgende Teile benttigt:

Lenkstock vollst. 03 00730 104
Lenkstockhebel 03 00658 103
Lenks&dule vollst. 03 00671 117

Die Fiihrungsschiene am Hilfsrahmen muBl nicht entfernt
werden. Im Interesse der Sicherheit wird empfohlen,
neue Spurstangen mit wartungsfreien Spurstangenkdpfen
zu montieren.
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Reifen und Felgen

Alle Trabant=Typen kdnnen nur mit Super-Ballonreifen
5.20~13 schlauchlos oder mit Schlauch bzw. mit Radial=
reifen 145 SR 13 schlauchlos oder mit Schlauch gefahren
werden. Bei der Verwendung schlauchloser Reifen sind
unbedingt Scheibenrédder 4J x 13 zu verwenden, M+S=Rei=
fen konnen in der GroBe 5.20-13 verwendet werden. Bei
Verwendung runderneuerter Reifen sind die Bestimmungen
der Reifenindustrie zu beachten.

Bei Einsatz geéinderter Scheibenrdder ist der Nachweis
des kduflichen Erwerbs von einem Felgenhersteller zu
erbringen. Die Scheibenréder miissen ein Typgutachten
haben und entsprechend gekennzeichnet sein. Die Abe
sc?rift der Betriebserlaubnis ist auf Verlangen vor=
zulegen.

Heizungssystem

Als zusdtzliche Heizquelle konnen folgende Heizungen
montiert werden:

=~ Benzin-Zusatzheizung
Hersteller: VEB Olheizgeradtewerk Neubrandenburg

- Zusatzgeblése
Hersteller: VEB Fahrzeugheizung Kirchberg

- Abgajgr?mmerheizung in Originelausfiihrung (erh&ltlich
ab I/77
Hersteller: VEB Sachsenring Zwickau

Die Benzin=Zusatzheizung ist nur iiber die Vertragswerk-
stdtten des VEB Olheizgerdtewerkes Neubrandenburg zu be=
ziehen und wird such nur von diesen montiert. Bel allen
iibrigen Ver#@nderungen des Heizungssystemes ist auf unbe-
dingte Gasdichtheit zu achten.

12=V-Anlage

Der Einbau einer 12=V-Anlage ist zulédssig. Dabei kann
der 6=V=Anlasser mit einem 12=-V=Magnetschalter beibe=
halten werden. Alle ilibrigen Aggregate sind auszutauschen:
Glithlampen, Lichtmaschine, Regler, Ziindspulen, Blink=-
und Abblendrelais, Wischermotor, Signalhorn, Relais fiir
Nebelscheinwerfer. Nach dem Einbau hat eine exakte Ein=-
stellung des Reglers zu erfolgen. Leitungsquerschnitte
brauchen nicht veréndert werden.
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Drehstromlichtmaschine

Bei einer 12-V=Anlage kann eine Drehstromlichtmaschine
montiert werden. Dazu ist der erforderliche Regler zu
verwenden.

Warnblinkanlage

Alle Typen des Pkw Trabant kdnnen nachtréglich mit einer
Warnblinkanlage ausgeriistet werden. Der erforderliche
Nachriistsatz ist im Fachhandel unter der AKA-Kenn-Nr.
8600.31/1 erhdltlich.

(6=V=-Schalter konnen bei 12=-V-Bordspannung nicht einge=-
setzt werden.)

Intervallschalter fiir Scheibenwischeranlage

Ein Intervallschalter fiir die Scheibenwischeranlage
kann in alle Fahrzeuge Trabant montiert werden, sofern
diese mit einem Wischermotor mit Endausschaltung ausge~
riistet sind.

(6 V und 12 V gleiche Ausfiihrung.)

21=W=Blink= und_btoplicht

Bei Umriistung auf 21=W=Glilhlampen sind vorn andere Blink=-
leuchten zu verwenden. Fiir die Typen P50 und P60 wurden
von der AKA Fahrzeugelektrik Einbauvorderblinkleuchten,
Kenn-Nr, 8580.18/5, fiir 21 W entwickelt.

Bei Umriistung des Trabant 601 auf 21 W bis zum Baujahr
1971 sind Blinkleuchten mit vergroBerter Lichtaustritt-
scheibe zu verwenden. Gleichzeitig mufl ein Blinkgeber
filr 21=W=Gliihlampen verwendet werden.

Zusatzscheinwerfer

Entsprechend den Bestimmungen der StVZ0 konnen Zusatz=-
acheinwerfer mit Halogenlampen, Riickfahrscheinwerfer
und NebelschluBleuchten angebracht werden. Dabei darf
jedoch der Energiehaushalt der Lichtmaschine von 220 W
nicht Uberschritten werden.

Bei Einbau einer Drehstromlichtmaschine mit- Umstellung
auf 12=V-Anlage stehen ca. 500 W zur Verfigung.

26=1-Kraftstofftank

Der Einbau des 26=1=Kraftstofftankes in alle Typen des
Pkw Trabant ist mdglich. Dabei sind die Spannschrauben
gegen léngere (245 mm und 145 mm) auszutauschen.
Gleichzeitig sind verstérkte Spannbocke zu verwenden.
Der Heckeinbau eines Kraftstoffbehédlters bzw. der Lin=-
bau von Zusatztanks ist nicht gestattet. Behdlter aus
Eigenfertiguny diirfen nicht verwendet werden.
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Formsitze

Die Fahrzeuge P50/P60 und P601, die mit Sitzschienen
ausgeriistet sind, konnen ohne weiteres mit Formsitzen
nachgeriistet werden.

Die Fahrzeuge P601, die mit Selfa-Sitzen ausgeriistet
sind, kSmnen nach EinschweiBen der erforderlichen Sitz=
schienen ebenfalls mit Formgitzen ausgerlistet werden.

Anhéngekupplung

Es diirfen nur typgepriifte Amhéngekupplungen verwendet

werden. Der Anbau ist abnahmepflichtig durch die VP bzw.

Kgn_dem zur TU gem. § 28 StVZ0O berechtigten Personen-
eis.

Fahrzeugtyp Qizmgzr ungebremst gebremst
P50 Limous./Kombi  Simplex 280 kg 280 kg
P60  Limous./Kombi  Simplex 280 kg 280 kg
P601 ILimous./Kombi  Simplex 280 kg 280 kg
P601 Limousine Duplex 300 kg 400 kg

P601 Kombi Duplex 300 ig 400 Ig

Dachgepécktiréger

Der Aufbau von Dachgepécktrédgern ist fiir alle Trabant
Typen moglich. Die maximale Dachlast betrdgt 65 kg fiir
die Limousine und fiir den Kombi 40 k.

Es diirfen nur solche Dachgepédcktréger verwendet werden
die auf dem Dach abgestiitzt sind (Gummipuffer). Eine
Abstiitzung auf der Regenleiste filhrt zu einer Besch@di=-
gung der Dachabdichtung.

Schiebedach

In alle Trabant-Typen konnen Stoff=- bzw. Stahlschiebe=
ddcher montiert werden.

Sonnenschutz

Eingefdrbte bzw. zum Teil eingeférbte Windschutzschei=
ben diirfen nur verwendet werden, wenn ein entsprecpendes
Typgutachten vorliegt. Eingeklebte.Sonnenschu?zfolle
muB typgepriift sein bzw. eine Betriebserlaubnis haben.
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5.20. Einbau von Automatiksicherheitsgurten

5.21.

5.22,

Eine problemlose Nachriistung von Sicherheitsgurten mit
Aufrollautomatik kann nur bei Fahrzeugen erfolgen,
deren obere Sicherheitsgurtanlenkpunkte serienmiBig
in der Mittels&ule eingebaut wurden.

Eine Umriistung der betreffenden Ankerpunkte ist nur
bei Fahrzeugen ab Baujahr Oktober 1975 mdglich. Der
Umbau darf nur von Karosserievertragswerkstatten nach
der vom VEB Sachsenring herausgegebenen Anleitung er=
folgen.

Zweikreisbremsanlage

Der Umbau von Einkreis- auf Zweikreisbremsanlage ist
unter Verwendung folgender Teile moglich:

Hauptbremszylinder vollst. 18 31396 308
FuBhebelwerk vollst. 03 00797 105
Druckstange vollst. 13 31422 006
Bremsleitung vorn li. innen 03 11887 104
Bremsleitung vorn re. innen .03 11889 106
Bremsleitung Mitte vorn 03 11891 100

Die Umbauarbeiten diirfen nur, wie alle anderen Arbeiten
an der Bremsanlage, von Vertragswerkst&tten ausgefiinrt
werden,

Sonstige Hinweise

= Alle Fahrzeugtyyen ktonnen mit einem zus#dtzlichen
rechten Aulenspiegel bzw. mit Panoramaspiegel aus-
geristet werden.

- Verénderungen der Abgasanlage sind nicht statthaft,
da es unter Umsténden zu Motorschéden fiihren kann.
Die Gemischbildung kann damit ungiinstig beeinfluBt
werden (Umweltschutz).

- Eigenméchtige Ver&nderungen am Vergaser sind nicht
zulédssig. Die Einstellung darf nur in Werkst#dtten
vorgenommen werden, da der zulédssige Emissionswert
Xon go ?it max. 4,5 Vol.=% nicht iiberschritten wer=

en darr,

= Alle meldepflichtigen technischen Ver#énderungen, auch
Lackierungen in einem anderen Farbton, sind innerhalb
Zon 10 Tagen der zusté@ndigen VP=Dienststelle zu mel=
en,
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Schédden, die aus technischen Verdnderungen am Fahre-
zeug resultieren, kdunen vom Herstellerwerk nicht
reguliert bzw. konnen daraus keine Anspriiche an das
Herstellerwerk abgeleitet werden.,

SchweilBarbeiten diirfen grundsé&tzlich nur von einer
autorisierten Vertragswerkstatt ausgeflihrt werden.
Dies gilt vor allem fiir die Trégergruppe und den
Hilfsrahmen.

Fahrwerksédnderungen, auBer den angefiihrten, sind
grundsdtzlich untersagt.

Fiir Sportfahrer der Kategorie II werden gesonderte
Bestimmungen erlassen.

Bei Verwendung von Kfz.=Zubehor darf die Betriebs-
und Verkehrssicherheit nicht beeintréchtigt werden.
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