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Tramp und Kubel

IFa mobile-DDr



Der ,tramp" — d as Fahrzeug fiir Freizeit, Sport und
Beruf,

Aufgebaut auf der millionenfach bewdhrten Grund-
konzeption des ,Trabant601”, entspricht der ,tramp”
in den wichtigsten Baugruppen, wie Motor, Getriebe,
Lenkung und Fahrwerk, voll den Parametern des
Grundtyps.

Ein faszinierendes Modell, das mit kompakter Bauweise
reichlich Raum fiir 4 Personen und jede Menge Gepdack
bietet.

Das Allwetterverdeck mit einkndpfbaren Seitenteilen
bietet einen guten Witterungsschutz.

1 Der Kiibelwagen ,,Trabant 601" —~ ein Spezialfohrzeug
fir jeden Einsatz auf StraBen und in unwegsamen Geldnde.
2 ,Trabant 601 tramp” 3 ,Trabant 601 Kiibelwagen"







Trabant 601 Tramp und Kubel

Der Kiibelwagen — d as Mehrzweckfahrzeug fiir vielseitigen Einsatz.
Ausgeriistet mit M +S-Bereifung, einer verstarkten Bodenwanne zum Schutz
des Vorschalldampfers, robusten StoBstangen und Halogenscheinwerfern,
ist er flir besonders schwieriges Geldnde einsetzbar.
Neben der Abgaskriimmerheizung verfligt der Kiibelwagen tiber eine zusatzlich

eingebaute Benzinheizung.
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Technische Daten:

Der bewahrte Zweizylinder-Zwei-
taktmotor mit EinlaBdrehschieber
und einem Gesomthubraum wvon
594,5 cm? leistet bei 70 U/s
(4200 U/min), 19,1 kW (26 DIN-
PS). Dos maximale Drehmoment
betrégt bei 50 U/s (3000 U/min)
53,95 Nm (5.5 kpm).

Das Mischungsverhaltnis der
Frischol-Mischungsschmierung
betragt 1:50.

Die Kiihlung des Motors erfoigt
Gber ein Kihlluftgebldase, das

mit Keilriemen von der Kurbel-
welle angetrieben wird.

Uber eine Tellerfederkupplung
erfolgt die Kraftiibertragung ouf
das vollsynchronisierte Viergang-
getriebe. Freflouf im 4. Gang.
Die Stockscholtung an der Lenk-
saule sorgt fur eine einfache

Bedienung.
Getricbelbersetzung:
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Der Frontantrieb tber Kegelrad-
Ausgleichgetricbe und Gelenk-
wellen verleiht den Fahrzeugen
eine ausgezeichnete Fahr-
stabilitat.

Die selbsttragende Karosserie
hat ein verschweiBtes Aufbou-
gerippe mit Plattformrahmen

und Duroplast-AuBentailen.

Die Fahrzeuge besitzen vorn
Einzelradauthanguna an Quer-
lenkern und Querblattfedarn,
hinten EinzeloufhGngung an
Lenkerarmen und progressiv
witkender Querblatifeder.

Fiir eine ruhige StraBenlage
sorgen doppelt wirkende
TeleskopstoBdampfer vorn und
hinten. Die Lenkkrafte werden
von einer Zahnstangenlenkung
und wartungsfreien Spurstongen
tibertragen.

Die hydraulische Zweikreis-
Bremse (Achse/Achse-Trennung)
wirkt auf olle vier Rader.

Eine mechanisch wirkende Hand-
bremse wirkl auf die Hinterrader.

MaBe, Massen, allgemeine
Zahlenangaben

Radstond: 2020 mm
Spunweite vorn/hinten:

1206/1255 mm
Wendekreisdurchmesser: 10 m
Bodenfreiheit: 155 m
AuBencbmessungen:

3480 x 1506 x 1465 mm
Leormasse: 645 kg
Nutzmaosse: 375 kg
Gesamtgewicht: 1020 kq
zugelassene Achslast

vorn: 460 daN (kp)

hinten: 560 daN (kp)
Uberhandwinkel:

vorn: 30°

hinten: 25°

Hachstgeschwindigkeit: 100 km/h

Kraftstoffverbrauch je nach Fahr-

weise und Einsatzbedingungen:
7-9 17100 km

Anderungen im laterosse der
Waiterontwicklung vorbohalten,
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